
 

Gasóleo Ligero / “Fuel Oil” 

Un producto distribuido en México por Audentis Energy, S.A. de C.V.   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Combustible refinado con alto poder calorífico y baja densidad.  
 

BENEFICIOS  

 

Producto refinado de calidad constante 

• Baja generación de cenizas 

• Mayor poder calorífico 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS  

 

 

Tecnología propia de refinación por craqueo térmico 

CONTACTO  

 

 

 Dirección: Javier Barrios Sierra #495, Piso 5, Oficina 134, Álvaro Obregón, Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, CDMX. 

Teléfono: +52-55-4448-2866 y +52-55-5433-7855. e-mail: roman.delacruz@audentisenergy.com y 

josue.araujo@audentisenergy.com 

Sitio web: www.audentisenergy.com                                

 

Fecha de actualización: 01/10/2025               Rev.: 6 

Parámetro Método de referencia Valor Unidad de medida

Poder calorífico ASTM E 711-87 10,000  -   11,000 Cal/g

Viscosidad dinámica (40°C) ASTM D 4016-02 < 300 cP

Densidad (15°C) ASTM D 1298-12b 0.87  -   0.94 g/cm3

Temperatura de inflamación ASTM D 93-18b > 80 °C

Cenizas ASTM D 482-03 < 6 % (m/m)

Azufre ASTM D 4294-16 < 10,000 ppm
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